
A+++

A++

A+

A

B

C

D

F

G

E

2015 811/2013

+

+

+

+

A+++

A++

A+

A

B

C

D

F

G

E

7739610340 Logasys SL204

GB212‐22/6 G20 IP, RC310, SM290/5E, 2x SKN 4.0‐s, KS0105 T S

A+

A
XL

XL

B

A



A
I Wert der Raumheizungs-Energieeffizienz des Vorzugsheizgeräts %
II Faktor zur Gewichtung der Wärmeleistung der Vorzugs- und Zusatzheizgeräte einer Verbundanlage –
III Wert des mathematischen Ausdrucks 294/(11 · Prated) –
IV Wert des mathematischen Ausdrucks 115/(11 · Prated) –

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz des Heizkessels I = 1 %

Temperaturregler (vom Datenblatt des Temperaturreglers) + 2 %

K

Zusatzheizkessel (vom Datenblatt des Heizkessels) ( – I) x 0,1 =   3 %

J

Solarer Beitrag (III x + IV x ) x 0,9 x ( /100) x = + 4 %
(

m2

m3

K

A+

Zusatzwärmepumpe (vom Datenblatt der Wärmepumpe) ( – I) x II = + 5 %

J

Solarer Beitrag UND Zusatzwärmepumpe 0,5 x 4 ODER 0,5 x 5 = – 6 %
(

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz der Verbundanlage 7 %

J

G < 30 %, F 30 %, E 34 %, D 36 %, C 75 %, B 82 %, A 90 %, A+ 98 %, A++ 125 %, A+++ 150 %

Ei
(vom Datenblatt der Wärmepumpe) 7 + (50 x II) = %

Tankeinstufung: A+ = 0,95, A = 0,91, B = 0,86, C = 0,83, D-G = 0,81

GB212-22/6 G20 IP, RC310, SM290/5E, 2x SKN 4.0-s, KS0105 T S

Systemdatenblatt:  Soweit auf das Produkt anwendbar, beruhen die nachfolgenden Angaben auf Anforderungen der Verordnung (EU) 811/2013.

Die auf diesem Datenblatt angegebene Energieeffizienz für den Produktverbund weicht möglicherweise von der Energieeffizienz nach dessen Einbau in
ein Gebäude ab, denn diese wird von weiteren Faktoren wie dem Wärmeverlust im Verteilungssystem und der Dimensionierung der Produkte im
Verhältnis zu Größe und Eigenschaften des Gebäudes beeinflusst.

Angaben zur Berechnung der Raumheizungs-Energieeffizienz

Wert der Raumheizungs-Energieeffizienz des Vorzugsheizgeräts

Faktor zur Gewichtung der Wärmeleistung der Vorzugs- und Zusatzheizgeräte einer Verbundanlage -

Wert des mathematischen Ausdrucks 294/(11 · Prated) -

Wert des mathematischen Ausdrucks 115/(11 · Prated) -

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz des Heizkessels

93

93

Temperaturregler (Vom Datenblatt des Temperaturreglers) 4

Klasse: I = 1 %, II = 2 %, III = 1,5 %, IV = 2 %, V = 3 %, VI = 4 %, VII = 3,5 %, VIII = 5 %

Zusatzheizkessel (Vom Datenblatt des Heizkessels) - , -

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz (in %)

Solarer Beitrag - ,- - - -

(Vom Datenblatt der Solareinrichtung)

Kollektorgröße (in m²)

Tankvolumen (in m³)

Kollektorwirkungsgrad (in %)

Zusatzwärmepumpe (Vom Datenblatt der Wärmepumpe) - -

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz (in %)

Solarer Beitrag UND Zusatzwärmepumpe , - ODER , - -

(Kleineren Wert auswählen)

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz der Verbundanlage

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienzklasse der Verbundanlage

Einbau von Heizkessel und Zusatzwärmepumpe mit Niedertemperatur-Wärmestrahlern (35 °C)?

(Vom Datenblatt der Wärmepumpe)

97

97

A

-

Bosch Thermotechnik GmbH - Sophienstraße 30-32 - D-35576 Wetzlar/Germany



A
I Wert der Warmwasserbereitungs-Energieeffizienz des Kombiheizgeräts %
II Wert des mathematischen Ausdrucks (220 · Qref)/Qnonsol  –
III Wert des mathematisch en Ausdrucks (Qaux · 2,5)/(220 · Qref                                                                                                                                                                                                                   –

Warmwasserbereitungs-Energieeffizienz des Kombiheizgeräts I = 1 %

A

Solarer Beitrag (vom Datenblatt der Solareinrichtung) (1,1 x I – 10 %) x II – III – I = + 2 %

Warmwasserbereitungs-Energieeffizienz der Verbundanlage bei durchschnittlichem Klima 3 %

W A+

Lastprofil M: G < 27 %, F 27 %, E 30 %, D 33 %, C 36 %, B 39 %, A 65 %, A+ 100 %, A++ 130 %, A+++ 163 %
Lastprofil L: G < 27 %, F 27 %, E 30 %, D 34 %, C 37 %, B 50 %, A 75 %, A+ 115 %, A++ 150 %, A+++ 188 %
Lastprofil XL: G < 27 %, F 27 %, E 30 %, D 35 %, C 38 %, B 55 %, A 80 %, A+ 123 %, A++ 160 %, A+++ 200 %
Lastprofil XXL: G < 28 %, F 28 %, E 32 %, D 36 %, C 40 %, B 60 %, A 85 %, A+ 131 %, A++ 170 %, A+++ 213 %

W

– bei kälterem Klima: 3 – 0,2 x 2 = %

– bei wärmerem Klima: 3 + 0,4 x 2 = %

A+

GB212-22/6 G20 IP, RC310, SM290/5E, 2x SKN 4.0-s, KS0105 T S

Angaben zur Berechnung der Warmwasserbereitungs-Energieeffizienz

Wert der Warmwasserbereitungs-Energieeffizienz des Kombiheizgeräts in Prozent

Wert des mathematischen Ausdrucks (220 · Qref)/Qnonsol

Wert des mathematischen Ausdrucks (Qaux · 2,5)/(220 · Qref)

1,79

2,86

Warmwasserbereitungs-Energieeffizienz des Kombiheizgeräts

79

79

Angegebenes Lastprofil XL

Solarer Beitrag (Vom Datenblatt der Solareinrichtung) , 56,01

Warmwasserbereitungs-Energieeffizienz der Verbundanlage bei durchschnittlichem Klima

Warmwasserbereitungs-Energieeffizienzklasse der Verbundanlage bei durchschnittlichem Klima

Lastprofil M:

Lastprofil L:

Lastprofil XL:

Lastprofil XXL:

Warmwasserbereitungs-Energieeffizienz

– bei kälterem Klima:

135

135 , 56,01 124

– bei wärmerem Klima: 135 , 56,01 157

Bosch Thermotechnik GmbH - Sophienstraße 30-32 - D-35576 Wetzlar/Germany
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Soweit auf das Produkt anwendbar, beruhen die nachfolgenden Angaben auf Anforderungen der Verordnungen (EU) 811/2013 und (EU) 813/2013.

Produktdaten Symbol Einheit 8738808132
Energieeffizienzklasse A
Nennwärmeleistung Prated kW 20
Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz ηS % 93
Jährlicher Energieverbrauch (durchschnittliche Klimaverhältnisse) QHE kWh -
Jährlicher Energieverbrauch QHE GJ 63
Schallleistungspegel innen LWA dB 44
Bei Zusammenbau, Installation oder Wartung (falls anwendbar) zu treffende besondere Vorkehrungen: siehe produktbegleitende Unterlagen
Brennwertkessel Ja
Niedertemperatur-Kessel Nein
B1-Kessel Nein
Raumheizgerät mit Kraft-Wärme-Kopplung Nein
Kombiheizgerät Nein
Nutzbare Wärmeleistung
Bei Nennwärmeleistung und Hochtemperaturbetrieb P4 kW 20,20
Bei 30 % der Nennwärmeleistung und Niedertemperaturbetrieb P1 kW 6,80
Wirkungsgrad
Bei Nennwärmeleistung und Hochtemperaturbetrieb η4 % 88,1
Bei 30 % der Nennwärmeleistung und Niedertemperaturbetrieb η1 % 98,0
Hilfsstromverbrauch
Bei Volllast elmax kW 0,041
Bei Teillast elmin kW 0,016
Im Bereitschaftszustand PSB kW 0,005
Sonstige Angaben
Wärmeverlust im Bereitschaftszustand Pstby kW 0,075
Energieverbrauch der Zündflamme Pign kW -
Stickoxidemission (nur für Gas oder Öl) NOx mg/kWh 26

Weitere wichtige Informationen für die Installation und Wartung sowie Recycling und/oder Entsorgung sind in den Installations- und Bedienungsanlei-
tungen beschrieben. Lesen und befolgen Sie die Installations- und Bedienungsanleitungen.

Logano plus

GB212-22/6,G20, IP, MC110 V2

8738808132

Daten zum Zeitpunkt des Drucks. Neueste Version zum Abruf im Internet.
Bosch Thermotechnik GmbH - Sophienstraße 30-32 - D-35576 Wetzlar 6721846835 (2022/08)



Les informations suivantes reposent sur les exigences de la réglementation (UE) 811/2013 dans la mesure où elles sont applicables au produit.
Soweit auf das Produkt anwendbar, beruhen die nachfolgenden Angaben auf Anforderungen der Verordnung (EU) 811/2013.

Classe du régulateur de température Contribution du régulateur de température à l’efficacité énergétique sai-
sonnière pour le chauffage des locaux

Klasse des Temperaturreglers Beitrag des Temperaturreglers zur jahreszeitbedingten Raumheizungs-
Energieeffizienz

VI 4,0 %

Logamatic

RC310

7738113411

Données au moment de l'impression. Dernière version disponible sur Internet.
Daten zum Zeitpunkt des Drucks. Neueste Version zum Abruf im Internet.

Bosch Thermotechnik GmbH - Sophienstraße 30-32 - D-35576 Wetzlar 6721830389 (2021/02)
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Logalux
"SM290/5E ""SA1/2/4"""

8718541200



O ile dotyczy wyrobu, poniższe informacje wynikają z wymogów rozporządzeń (UE) 812/2013 i (UE) 814/2013.
Voor zover van toepassing op het product, is de volgende informatie gebaseerd op de vereisten van de richtlijnen (EU) 812/2013 en (EU) 814/2013.
Les informations suivantes reposent sur les exigences des réglementations (UE) 812/2013 et (UE) 814/2013 dans la mesure où elles sont applica-
bles au produit.
Soweit auf das Produkt anwendbar, beruhen die nachfolgenden Angaben auf Anforderungen der Verordnungen (EU) 812/2013 und (EU) 814/2013.
Per quanto applicabile al prodotto, le seguenti indicazioni si basano su quanto prescritto dai Regolamenti (UE) 812/2013 e (UE) 814/2013.
For så vidt som det er relevant for produktet, er følgende angivelser baseret på krav i forordningerne (EU) 812/2013 og (EU) 814/2013.

Klasa efektywności energetycznej podgrzewania
wody

Strata ciepła (S) Pojemność magazynowa (V)

Energie-efficiëntieklasse voor waterverwarming Warmhoudverlies (S) Opslagvolume (V)
Classe d’efficacité énergétique pour le chauffage

de l’eau
Pertes statiques (S) Capacité de stockage (V)

Warmwasserbereitungs-Energieeffizienzklasse Warmhalteverlust (S) Speichervolumen (V)
Classe di efficienza energetica di riscaldamento

dell’acqua
Dispersione termica (S) Volume del accumulatore (V)

energieffektivitetsklasse ved vandopvarmning stilstandstab (S) vandindhold (V)
C 93,0 W 290,0 l

Dalsze ważne informacje dotyczące instalacji i konserwacji, jak również recyklingu i/lub utylizacji są opisane w instrukcji instalacji i obsługi. Należy
postępować zgodnie z informacjami zawartymi z instrukcjach montażu i obsługi.
Verdere belangrijke informatie voor de installatie en onderhoud, alsmede recycling en/of afvoeren zijn in de installatie- en bedieningshandleidingen
beschreven. Lees en houd de installatie- en bedieningshandleidingen aan.
D’autres informations importantes pour l’installation et la maintenance ainsi que pour le recyclage et/ou l’élimination sont décrites dans les instructi-
ons d’installation et d’utilisation. Lire et respecter les notices d’installation et d’utilisation.
Weitere wichtige Informationen für die Installation und Wartung sowie Recycling und/oder Entsorgung sind in den Installations- und Bedienungsanlei-
tungen beschrieben. Lesen und befolgen Sie die Installations- und Bedienungsanleitungen.
Ulteriori importanti informazioni per l’installazione e l’uso sono descritte precauzioni specifiche per l’installazione e la manutenzione, nonché per il
riciclaggio e/o lo smaltimento. Leggere e seguire le istruzioni per l’installazione e l’uso.
Yderligere vigtige oplysninger om installation og vedligeholdelse samt genbrug og/eller bortskaffelse er beskrevet i installations- og betjeningsvejled-
ningen. Læs og følg monterings- og betjeningsvejledningerne.

Logalux

"SM290/5E ""SA1/2/4"""

8718541200

Dane w momencie wydruku. Najnowsza wersja dostępna w Internecie.
Gegevens op het moment van afdrukken. Nieuwste versie beschikbaar op internet.

Données au moment de l’impression. Dernière version disponible sur Internet.
Daten zum Zeitpunkt des Drucks. Neueste Version zum Abruf im Internet.

Dati al momento della stampa. Ultima versione disponibile su Internet.
Data på udskrivningstidspunktet. Seneste version tilgængelig på Internettet.

Bosch Thermotechnik GmbH - Sophienstraße 30-32 - D-35576 Wetzlar 6720846689 (2022/09)



Soweit auf das Produkt anwendbar, beruhen die nachfolgenden Angaben auf Anforderungen der Verordnungen (EU) 811/2013 (Tabelle I) und (EU)
812/2013 (Tabelle II).

Produktdaten Symbol Einheit 8718530938
Tabelle I: Solareinrichtung zum Einsatz mit Raum- und Kombiheizgeräten
Kollektor-Aperturfläche Asol m² 2,25
Kollektor-Effizienz ɳcol % 61
Tabelle II: Solareinrichtung zum Einsatz mit Warmwasserbereitern
Kollektor-Aperturfläche Asol m² 2,25
Optischer Wirkungsgrad ɳo 0,766
Linearer Wärmedurchgangskoeffizient a1 W/(m² K) 3,22
Quadratischer Wärmedurchgangskoeffizient a2 W/(m² K²) 0,015
Einfallswinkel-Korrekturfaktor IAM 0,92

Logasol

SKN 4.0-s

8718530938

Daten zum Zeitpunkt des Drucks. Neueste Version zum Abruf im Internet.
Bosch Thermotechnik GmbH - Sophienstraße 30-32 - D-35576 Wetzlar 6720839428 (2022/04)



Soweit auf das Produkt anwendbar, beruhen die nachfolgenden Angaben auf Anforderungen der Verordnungen (EU) 811/2013 (Tabelle I) und (EU)
812/2013 (Tabelle II).

Produktdaten Symbol Einheit 8718543208
Tabelle I: Solareinrichtung zum Einsatz mit Raum- und Kombiheizgeräten
Leistungsaufnahme der Pumpe solpump W 15,0
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand solstandby W 2,00
Jährlicher Hilfsstromverbrauch Qaux kWh 48
Tabelle II: Solareinrichtung zum Einsatz mit Warmwasserbereitern
Leistungsaufnahme der Pumpe solpump W 15,0
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand solstandby W 2,00
Jährlicher Hilfsstromverbrauch Qaux kWh 48

Logasol

KS0105 T SM100

8718543208

Daten zum Zeitpunkt des Drucks. Neueste Version zum Abruf im Internet.
Bosch Thermotechnik GmbH - Sophienstraße 30-32 - D-35576 Wetzlar 6721818313 (2021/11)
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