ERP Produktdatenblatt fir Raumklimagerate

gemal Anhanqg IV deleqgierter Verordnung (EU) 626/2011

Name des Lieferanten:

REMKO GmbH & Co. KG

Modellkennung:

Innengerat:

ML 355 DC IT

AuRenteil:

ML 355 DC AT

Schallleistung (Kiihl- und Heizbetrieb max. [Lyal) Innengerat im Innenraum: dB(A) 155
Auf3enteil im Freien: dB(A) |60

Bezeichnung Kaltemittel: R32

Treibhausgaspotential (GWP-Wert V): 675

Y Der Austritt von Kaltemittel tragt zum Klimawandel bei. Kaltemittel mit geringerem Treibhauspotenzial tragen im Fall eines Austretens weniger zur

Erderwarmung bei als solche mit hherem Treibhauspotenzial. Diese Gerat enthalt Kaltemittel mit einem Treibhauspotential von 675. Somit hatte ein Austreten
von 1 kg dieses Kéltemittels 675 mal grol3ere Auswirkungen auf die Erderwarmung als 1 kg CO,, bezogen auf hundert Jahre. Keine Arbeiten am Kaltekreislauf
vornehmen oder das Gerat zerlegen - stets Fachpersonal hinzuziehen.

Leistungs- und Effizienzwerte im Kuhlbetrieb

Leistungszahl
Energieeffizienzklasse

Indikativer Jahresstromverbrauch 2

Auslegungskuinhllast

SEER

Qce

Pdesignc

kWh/a
kw

7,5
A++
175
3,5

2) Energieverbrauch 175 kWh/Jahr, auf der Grundlage von Ergebnissen der Normprufung. Der tatsachliche Verbrauch hangt von der Nutzung und vom

Standort des Geréats ab.

Leistungs- und Effizienzwerte im Heizbetrieb

Leistungszahl
Energieeffizienzklasse

Indikativer Jahresstromverbrauch ¥

Auslegungsheizlast
Ersatzheizleistung

SCOP

QHE
Pdesignh

4,2
A+
922
2,8
X

3 Energieverbrauch 922 kwWh/Jahr, auf der Grundlage von Ergebnissen der Normprifung. Der tatsachliche Verbrauch héngt von der Nutzung und vom

Standort des Gerats ab.

. : . : _ Tj=35°C Pdc kw 3,500
Angegebene Leistung im Kuhlbetrieb bei N
Tj=30°C Pdc kw 2,563
Raumlufttemperatur 27 (19) °C und AulR3enlufttemperatur|__. .
T] Tj=25°C Pdc kW 1,634
Tj=20°C Pdc kw 1,364
Angegebene Leistungszahl im Kuhlbetrieb bei 1: ; ggog EEE? 3 2(7);
Raumlufttemperatur 27 (19) °C und AulRenlufttemperatur|_. o ’
T] Tj=25°C EERd -- 8,47
Tj=20°C EERd -- 13,37
Tj=-7°C Pdh kw 2,477
. . . : . Tj=2°C Pdh kw 1,472
An.gegebene Leistung im H(jlzbetrleb (mittel) Tj=7°C Pdh KW 0.961
bei Raumlufttemperatur 20 °C und AuBRenlufttemperatur |_. o
T] Tj=12°C Pdh kw 1,042
Tj = Bivalenztemperatur Pdh kw 2,477
Tj = Betriebsgrenzwert Pdh kw 2,148
Tj=-7°C COPd -- 2,87
Tj=2°C COPd -- 4,49
Angegebene Leistungszahl im Heizbetrieb (mittel) bei Tj=7°C COPd -- 5,34
Raumlufttemperatur 20°C und AuBenlufttemperatur Tj  |Tj = 12°C COPd - 6,55
Tj = Bivalenztemperatur COPd -- 2,84
Tj = Betriebsgrenzwert COPd -- 2,22
Heizbetrieb (mittel) Thiv °C -7
Bivalenztemperatur Heizbetrieb (warmer) Thiv °C X
Heizbetrieb (kihler) Thiv °C X
Heizbetrieb (mittel) Tol °C -15
Betriebsgrenzwert-Temperatur Heizbetrieb (wérmer) Tol °C X
Heizbetrieb (kihler) Tol °C X
im Kuhlbetrieb Pcycc kW X, X
Leistung bei zyklischem Intervallbetrieb im Heizbetrieb Pcych kw X,X
Minderungsfaktor im Kiihlbetrieb Cdc 0,25
im Kuhlbetrieb EERcyc -- X, X
Leistungszahl bei zyklischem Intervallbetrieb im Heizbetrieb COPcyc -- X,X
Minderungsfaktor im Kihlbetrieb Cdc -- 0,25
Aus-Zustand Poff kw 0,001
Elektrische Leistungsaufnahme in anderen Bereitschaftszustand PSB kw 0,001
Betriebszustédnden als "Aktiv-Modus" Temperaturregler aus PTO kw 0,011
Betriebszustand mit Kurbelwannenheizung Pck kW 0
fest eingestellt ja/nein -- nein
Leistungssteuerung abgestuft ja/nein -- nein
variabel ja/nein -- ja
AulRengerat m3/h 2000
Nenn-Luftdurchsatz Innenteil m/h 539

Kontaktdetails fur weitere Informationen

REMKO GmbH & Co. KG

Im Seelenkamp 12
D-32791 Lage
Tel. 05232-6060
info@remko.de




