PrOdUktinformationen erforderlich laut EU Regelung Nr 811/2013 und Nr.813/2013

Produktdatenblatt (gemanr EU Regelung Nr 811/2013)

(a)

Namen oder Warenzeichen des Lieferanten

Remeha GmbH

(b)

Modellkennung des Lieferanten

Tzerra Ace 28 C

aullerhalb der Spitzenzeiten zu arbeiten

(c) Raumheizung: Mitteltemperaturanwendung 1 Wassererwarmung: deklariertes Lastprofil XL
(d) Saisonale Raumheizungsenergieefizienzklasse A Energleeﬁ|2|ensklgsse fir A
Warmwasserbereitung

©) Nennwgrmele!stung einschlief3lich fjer ) 24 KW
Nennwarmeleistung aller Zusatzheizgerate

(f) Raumheizung: Jahresenergieverbrauch 20.278 | kWh und/ oder 73 GJ
Wassererwarmung: Jahres Strom- und/oder 39 KWh und/ oder 17 GJ
Brennstoffverbrauch

) jahreszeitbedingte Raumheizungs- 94 9% Energieeffizienz fiir 86 o
Energieeffizienz Warmwasserbereitung

(h) Schallleistungspegel, innen 48 dB(A)

.. Kombi-Heizgerate sind nur dazu in der Lage .
(i) nein

)

besondere Vorsichtsmalnahmen fir die
Montage, Installation und Wartung

Vor jeder Montage, Installation oder Wartung miissen das

Benutzerhandbuch und die Installationsanleitung aufmerksam gelesen
und befolat werden




Produktinformationanforderungen (entsprechend der EU Regelung Nr 813/2013)

Modell Tzerra Ace 28 C

Brennwert Heizgerat ja

Niedertemperatur (**) Heizgerat nein

B1 Heizgerat nein

KWK / BHKW nein wenn ja, mit einer Zusatzheizung ausgerustet

Kombi-Heizgerat Jja

Artikel Symbol  Wert Einheit Artikel Symbol  Wert Einheit
jahreszeitbedingte

Nennwérmeleistung Prated 24 kW Raumheizungs- Ns 94 %
Energieeffizienz

Fur Heizgerate und Kombi-Heizgerate nutzbare Fir Heizgerate und Kombi-Heizgerate nutzbare Effizienz
Warmeleistung

Bei Nennwarmeleistung und Bei Nennwarmeleistung und o
Hochtemperaturbetrieb (*) P4 23,8 kw Hochtemperaturbetrieb (*) Na 89,3 %
Bei 30 % der Bei 30 % der

Nennwarmeleistung und P; 8 kW Nennwarmeleistung und ns 99,6 %
Niedertemperaturbetrieb (**) Niedertemperaturbetrieb (**)

Supplementary heater

Nennwarmeleistung Psup 0 kW
Art der Energiezufuhr
Hilfsstromverbrauch andere Artikel
bei Vollast elmax | 0,037 kW e I Petsy 0,035 kW
S . Energieverbrauch der
bei Teillast elmin 0,016 1474 Ziindflamme Pign 0 kw
Im Bereitschaftszustand Pss 0,003 kW Stickoxidausstofy NO, 41 mg/kWh
Fir Kombi-Heizgeréte
. Energieeffizienz fiir o
festgestelltes Lastprofil XL Warmwasserbereitung Nwh 86 %
taglicher Stromverbrauch Qeteo 0,177 kWh e rauch Quet | 22544 | Kkwh
Kontaktdaten Remeha GmbH, 48282 Emsdetten

(*) Hochtemperatur-Regelung bedeutet 60°C Riicklauftemperatur am Heizungsriicklauf und 80°C Vorlauftemperatur am Heizungsvorlauf
(**) Niedertemperatur bedeutet fiir Brennwertheizgeréte 30°C, fiir Niedertemperatur-Heizgeréte 37°C und fiir andere Heizgeréte 50°C
Riicklauftemperatur
am Heizgerét - Riicklauf

Es missen besondere VorsichtsmaBnahmen getroffen werden, wenn ein Raumheizgerat montiert, installiert oder gewartet
wird.
fiir Zerlegung, Recycling und/oder Entsorgung relevante Informationen am Ende des Lebenszyklus

Vor Montage-, Installations- und Wartungsarbeiten muss die Bedienungs- und Installationsanleitung aufmerksam gelesen
werden. Vor der Demontage , Wiederverwendung und/oder Entsorgung am Ende des Lebenszyklus muss die Bedienungs- und
Installationsanleitung aufmerksam gelesen werden.

Fiir Typ B1 Heizgerat und Typ B1 Kombi-Heizgerit

Dieser Heizkessel mit Naturzug soll nur an eine Abgasanlage zwischen mehreren Wohnungen in bestehenden Gebauden
angebracht werden, welche die Verbrennungsriickstdnde aus dem Aufstellraum des Heizgerats hinaus beférdert. Es saugt die
Verbrennungsluft direkt aus dem Aufstellraum an und verflgt Gber eine Strémungssicherung. Aufgrund des geringen
Wirkungsgrades ist jede andere Anwendung dieses Heizgerates zu vermeiden, da dies nur héheren Energieverbrauch und
hoéhere Betriebskosten zur Folge hat.




