Vi EgMANN

Viessmann Deutschland GmbH
35107 Allendorf (Eder)

Telefon 06452 70-0

Telefax 06452 70-2780
www.viessmann.de

Energieeffizienzkennzeichnung
fur Heizsysteme (Verbundanlage)

Produkte mit Einfluss auf die Berechnung der Verbundanlage:

B3HF021 - Paket Vitodens 300-W 11,0 kW alle Gasarten witterungsgefihrt HMU-C Vitocell 100-W CUGA-A 120

L

10,0 kW 7956285 Vitodens 300-W, B3HG-11

Produkte ohne Einfluss auf die Berechnung der Verbundanlage:

B3HF021 - Paket Vitodens 300-W 11,0 kW alle Gasarten witterungsgefihrt HMU-C Vitocell 100-W CUGA-A 120

L

5 1201 7725691 Vitocell 100-W, CUGB-A

Im Verbundlabel werden nur die Anlagenkomponenten angekreuzt, die einen Einfluss auf die Berechnung haben.

Detaillierte Informationen zum ErP-Label entnehmen Sie bitte der Homepage www.viessmann.de.
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Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz des Heizkessels 92 0/0
Temperaturregler Klasse | =1 %, Klasse Il =2 %, Klasse Il = 1,5 %, (2]

Klasse IV = 2 %, KlasseV = 3 %, Klasse VI = 4%, + 2.0 %
Vom Datenblatt des Temperaturreglers Klasse VIl = 3,56 %, Klasse VIl =5 % -

[Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz (in %)j
Zusatzheizkessel

Vom Datenblatt des Heizkessels ( |J__| h g ) x 0.1 = i

(3]

%

Solarer Beitrag

Vom Datenblatt der Solareinrichtung Tankeinstufung
A* =0,95, A =091,
Kollektorgrofie Tankvolumen Kollektor B =0,86,C=0,83,
(in m?) (in m3) wirkungsgrad (in %) D-G = 0,81
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Zusatzwarmepumpe . . ] ] - ]
Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz (in %)

Vom Datenblatt der Warmepumpe
( IJ__I -

) ox M =

%

Solarer Beitrag UND Zusatzwarmepumpe

(4) (5)

Kleineren Wert auswéhlen 0,56 x |:| ODER 0,5 x |:| = =

%

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz der
Verbundanlage

94

%

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienzklasse der Verbundanlage
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<30% =230% =234% =236% =275% =282% =290% =298% =2125%

> 150 %

J

Einbau von Heizkessel und Zusatzwarmepumpe mit NiedertemperaturWarmestrahlern (35 °C)?

[7)

Vom Datenblatt der\Warmepumpe I:l + (50 x ' ) =

%

Die auf diesem Datenblatt fiir den Produktverbund angegebene Energieeffizienz weicht moglicherweise von der Energie-
effizienz nach dessen Einbau in ein Gebaude ab, denn diese wird von weiteren Faktoren wie dem Waérmeverlust im Vertei-
lungssystem und der Dimensionierung der Produkte im Verhaltnis zu Gré3e und Eigenschaften des Gebédudes beeinflusst.

1"=92 %




Technische Daten zur Bestimmung der Energieeffizienzklasse

VITODENS 300-W, B3HG-11
== Heizkessel

VIESMANN

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienzklasse A
Wérmenennleistung (P ) 10 kw
Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz (n ) 92 %
Jahrlicher Energieverbrauch (Q,,.) 5121 kWh
Schallleistungspegel in Innenrdumen (L) 35 dB
VITOCELL 100-W, CUGB-A

- Warmwasserspeicher

Energieeffizienzklasse Warmwasserspeicher A
Warmhalteverluste (S) 36 w
Speicherinhalt 120 L
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