
Produktdatenblatt für Warmwasserbereiter mit Wärmepumpe

gemäß deligierter Verordnung (EU) 812/2013

Name des Lieferanten:

Lastprofil

Warmwasserbereitungs-Energieeffizienz                  
(durchschnittliche Klimaverhältnisse A7/W55)

%

Jährlicher Energieverbrauch
(durchschnittliche Klimaverhältnisse)

kWh

Schallleistungspegel LWA,   Innen dB(A)

Warmwasserbereitungs-Energieeffizienz                                

(Kälter A2/W55 / Wärmere A14/W55 Klimaverhältnisse)
%

Jährlicher Energieverbrauch

(Kälter A2/W55 / Wärmere A14/W55 Klimaverhältnisse)
kWh

Warmhalteverluste W

Speichervolumen L

Beim Zusammenbau, der Installation oder Wartung des 

warmwasser Bereiters ist insbesondere zu beachten

Die elektrische Installation, ist ausschließlich von geschulten bzw. 

zertifiziertem Fachpersonal durchzuführen.

Die kältetechnische Wartung und Service ist nur von Sachkundigen 

Personen durchzuführen..

Zur Wartung und Öffnen der Wärmepumpe ist die Netzzuleitung 

Spannungsfrei zu schalten.

123/148

1360/1133

287/280

44

Modellkennung des Lieferanten: RBW 301 PV / RBW 301 PV-S

Energieeffizienzklasse

(durchschnittliche Klimaverhältnisse)

1274

57

A+

132

REMKO GmbH & Co. KG

XL


